
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV: 
Az AGM akkumulátorok karbantartását és szervizelését csak szakképzett 
személyzet végezheti a szükséges óvintézkedések betartásával. Az 
illetéktelen személyek nem kezelhetik azokat. 
1. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a készülék megfelelő és 
biztonságos kezeléséhez. 
2. Ha az akkumulátort másnak adja át, kérjük, hogy ezt a kézikönyvet is 
mellékelje hozzá. 

FIGYELEM 

Ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátor szelepeit, és ne adjon hozzá 
vizet. Ez az eljárás veszélyes és érvényteleníti a termék garanciáját. 

ELŐKÉSZÍTÉSEK 

Az akkumulátor gyúlékony gázt bocsáthat ki. A robbanás elkerülése 
érdekében tartsa távol a tűztől. 
Ne engedje, hogy a csatlakozóknál rövidzárlat keletkezzen. Ez gyulladáshoz 
vezethet. 
Ne szerelje szét és ne módosítsa az akkumulátorcsomagot. 
Ne próbálja meg megfordítani az akkumulátor pólusait/termináljait. Ez 
annak helyrehozhatatlan károsodásához vezethet. 
Az akkumulátorból szivárgó folyadék elektrolit, amely veszélyes savakat 
tartalmaz, és a bőr és a szem károsodását okozza. Ha a bőrére kerül, 
alaposan mossa le. Ha a szemébe kerül, 10 percig öblítse ki vízzel vagy 
semlegesítő folyadékkal, és azonnal forduljon orvoshoz. 

SZÁLLÍTÁS 

1. Szállítás előtt biztosítsa az akkumulátort ütés ellen. 
2. Az akkumulátort ajánlott függőlegesen elhelyezve szállítani. 
3. Szállítás előtt rögzítse az akkumulátor csatlakozóit. 

NAPI ELLENŐRZÉS ÉS SZERVIZ 

l . Ha a következő rendellenességeket észleli, azonosítsa a problémát, és 
cserélje ki a sérült akkumulátorokat: 
a. Feszültség-anomáliák 
b. Fizikai sérülések (pl. ház vagy pólusok/kapcsok). 
c. Az elektrolit szivárgása 
2. Távolítsa el a készülékre került szennyeződéseket nedves ruhával. Ne 
használjon szerves tisztítószereket (pl. benzint). Ez károsíthatja a készülék 
testét/házát. 
3. Ha az akkumulátort tűzoltó felszerelés vészhelyzeti áramforrásaként 
szereli be, ellenőrizze, hogy megfelel-e az adott berendezésre vonatkozó 
biztonsági előírásoknak. 
ÖSSZESZERELÉS ÉS CSATLAKOZÁS 

1. Biztosítsa az akkumulátort ütések, ütések vagy rezgések ellen. 

2. Amikor az akkumulátort a készülékbe helyezi, helyezze azt a hőforrásoktól 

távol, továbbá a lehető legalacsonyabban és a lehető legjobb szellőzés 

mellett, függőleges helyzetben. 

3. Az akkumulátor gyúlékony gázt bocsáthat ki. Kerülje a zárt környezetbe 

vagy szikraforrások közelébe történő beszerelést. 

4. Ne hajlítsa vagy forrasztja meg az oszlopokat. 

5. Kerülje az akkumulátorok használatát a következő körülmények között: 

a. Közvetlen napfényben 

b. Fokozott hő-, rádió- vagy ultraibolya sugárzásnak kitett helyeken. 

c. Nagy mennyiségű szerves oldószert, gőzt, port vagy maró gázokat 

tartalmazó helyeken. 

d. Fokozott ütésekkel vagy rezgésekkel járó helyeken 
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6. Töltéskor ügyeljen arra, hogy a pozitív + pólust a töltő pozitív 
egyenértékéhez, a negatív pólust pedig a töltő negatív egyenértékéhez 
csatlakoztassa. 
7. Ne használjon különböző kapacitású, különböző paraméterű 
akkumulátorokat, illetve régi és új akkumulátorokat együtt. 

AKKUMULÁTOR ÉLETTARTALOM 

Általában az akkumulátor élettartama puffer üzemmódban 3-5 év, ciklikus 
üzemmódban pedig legalább 260 ciklus (260 teljes kisütési ciklus). Ez 
csökkenhet, ha az akkumulátor nem a megfelelő körülmények között működik. 
Az akkumulátor élettartamát leginkább a töltés, a kisütés, a munka- és tárolási 
körülmények, valamint az akkumulátorra ható hőmérséklet paraméterei 
befolyásolják. A megfelelő munkaparaméterek fenntartása érdekében cserélje 
ki az akkumulátort az érvényességi idő lejárta előtt. Például: Az AGM 
akkumulátorokat az átlagos üzemi hőmérséklettől függően kell cserélni. Az 
alábbiakban részletes információkat talál az akkumulátor cseréjére vonatkozó 
ajánlásokról: 
Átlagos üzemi hőmérsékleten 25 Celsius fok. (szobahőmérséklet) 3 év után 
cserélje ki; 30 Celsius fokon 2,5 év után cserélje ki; 
40 Celcius fokos hőmérsékleten 16 hónap után cserélje ki. 

LEMERÜLÉS 
1. A kisütési és töltési paraméterek nem haladhatják meg (5 másodpercnél 
hosszabb ideig) a specifikációs listában megadott értékeket. 
2. A végső feszültségnek és a kisütési intenzitásnak meg kell egyeznie az 1. 
táblázatban megadottakkal. Az akkumulátort nem szabad a táblázatban 
feltüntetett értékek alá kisütni. Ez lerövidítheti a készülék élettartamát. 
3. Kisütés után azonnal töltse fel az akkumulátort. Ne hagyja a készüléket 
lemerülve. A maximális kapacitás csökkenhet, ha a készüléket hosszú ideig 
lemerítve hagyja. 

KISÜLÉSI INTENZITÁS VÉGSŐ KISÜTÉSI FESZÜLTSÉG EGYEDI 

NÉVLEGES FESZÜLTSÉGŰ 

AKKUMULÁTOROK ESETÉN 

6V 12V 

0.2C(A) 5,25V 10,5V 

0.2C (A) 0.5C 5,lV 10,2V 

0.5C (A) l .OC 4,65V 9,3V 

(A)l.O 3,9V 7,BV 

FELTÖLTÉS 

Puffer üzemmódban: 
1. Töltse az akkumulátort állandó 2,275 V/elem feszültséggel (25 C). 5 C-nál 
alacsonyabb vagy 35 C-nál magasabb környezeti hőmérsékleten és 25 °C-
nál magasabb átlaghőmérsékleten történő töltés esetén a töltési 
feszültséget a hőmérséklethez kell igazítani. A hőmérsékleti együtthatónak 
3,3 mV / C-nek kell lennie. 
2. Az előtöltési paramétereknek 0,3CA (ahol C a névleges kapacitás, A pedig 
az intenzitás) vagy annál kisebbnek kell lenniük. 
3. Az akkumulátor töltésekor ajánlott környezeti hőmérséklet 5 C és 35 °C 
között van. Ez biztosítja az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamát. 
Ciklikus üzemmód esetén: 
1. Tartson állandó vagy változó feszültséget 2,45 V/cella (25 C) szinten. 5 C 
alatti vagy 35 C feletti környezeti hőmérsékleten történő töltés esetén a töltési 
paramétereket a környezeti hőmérséklethez kell igazítani. A tényezőnek 5mV / 
C-nek kell lennie. 
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2. 2.  Az előtöltési paramétereknek 0,3CA (ahol C a névleges 
kapacitás, A pedig az intenzitás) vagy annál kisebbnek kell lenniük. 
3.  A túltöltés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a folyamat 
befejezéséhez használjon időzítőt, különben a feszültség 2,275 V / cella 
(25 C) értékre csökkenhet.
4.  Az akkumulátor töltésekor az ajánlott környezeti hőmérséklet 
5 C és 35 C között van, ez biztosítja az akkumulátor élettartamának 
biztonságát. 
Általános jótállási elvek 
7. Pawe+ Ochyriski CSG S.A. company, based in 30-509 Cracow,

A Kalwaryjska 33, a továbbiakban "garanciavállaló", a termék megfelelő 
és hibamentes működésére garanciát vállal a garanciajegy első 
oldalán feltüntetett teljes garanciaidőre, a vásárlás napjától kezdődően. 

2. A garanciavállaló korlátozott garanciát vállal a jótállási kártya első oldalán 
feltüntetett időtartamra. Ennek oka a természetes elhasználódás. Az 
akkumulátor kapacitásának a kezdeti kapacitás 80%-a alá csökkenése lehet a 
garanciális reklamáció oka. 
3. A jótállás nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek a hallgatólagos 
jótálláson alapuló reklamációs jogát. 
4. A garanciális reklamációhoz az ügyfélnek a hibás terméket a garanciavállaló 
címére kell eljuttatnia a garanciajegy vagy a számla másolatával és egy 
kitöltött reklamációs vagy visszaküldési formanyomtatvánnyal együtt, amelyet 
a www.greencell.global weboldalunkon talál. 
5. A garanciavállaló a hibás termék átvételét követő 14 napon belül tájékoztatja 
az ügyfelet a garanciális igénylés eredményéről. A hibás terméket az ügyfél 
döntésről való tájékoztatását követő 14 napon belül megjavítjuk vagy új 
termékre cseréljük. Ha a hiba típusa különösen nehezen javítható vagy további 
intézkedéseket igényel, például további alkatrészek beszerzését, a javítási idő 
hosszabb lehet. Természetesen a garanciavállaló megpróbálja a lehető 
leggyorsabban megoldani a problémát. A garanciavállaló eldöntheti, hogy 
milyen módon oldja meg a reklamációt (csere, javítás vagy visszatérítés). 
6. A .Garancia az elégedettségre" (a termék kézhezvételét követő 30 napon 
belül) kiállított követelések kizárásával: az ügyfél fedezi a hibás termék szállítási 
költségeit. A garanciavállaló fedezi a kicserélt vagy javított termék ügyfélhez 
történő szállításának költségeit. Nemzetközi vásárlás esetén az ügyfélnek a 
termék elküldése előtt kapcsolatba kell lépnie a garanciavállalóval. 
7.  A garancia nem érvényesül, ha: 
a garanciapecsét sérült; 

az akkumulátor külsőleg megsérült (víz, tűz, mechanikai sérülés stb. 
által); 
az akkumulátor nem megfelelő használata; 
engedély nélküli javítási kísérlet történt. 

B. A termékre vonatkozó alaptalan jótállási igény esetén a 
garanciavállaló az ügyfélnek felszámítja a felmerült költségeket. 
9. A garanciavállaló felelőssége az ügyféllel szemben a termék értékére 
korlátozódik, amelyre ez a garancia vonatkozik. Nem terjed ki semmilyen 
más kárra, például a memóriakártyákon tárolt adatok vagy információk 
elvesztésére, valamint a termék nem rendeltetésszerű használatából 
eredő egyéb károkra, illetve annak sérülésére. 

Ne dobja ki az akkumulátort a normál kommunális 
hulladékkal együtt. Különítse el az elektronikus 
eszközöket. 
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