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ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS 12.8V / 24V 54Ah-200Ah
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A hagyomanyos akkumulatorokhoz képest 1.8 0.8 ¢ ¢
a litium-vas-foszfat-akkumulatorainknak

(LiFePO4) szamos el6énye van: Megjegyzes: Soros es

I
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| parhuzamos csatlakozas 12V,
* 5 év gyartéi garancia : 24V, 36V, 48V
* A legbiztonsagosabb technoldgia, tliz vagy robbanas veszélye nélkil | glkalmazasokhoz.
* Hosszu élettartam | —
¢ A tarolokapacitas folyamatosan javul
° Nagy stabilitas extrém terhelések mellett is
* Nincs memodriaeffektus, nincs szikség teljes toltési és kisutési

ciklusokra
* Nagy teljesitmény extrém kortilmények kozott is
* Mély és rendszeres kistilés és toltés hatékonysag
e Kis méret és kdonny(
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Integralt akkumulator-kezelo
rendszer (BMS)

Lehetdvé teszi az akkumulator akkumulatoranak
kilonb6z6 elemeinek vezérlését és feltoltését,
valamint a tultoltés, a tulfesziltség és a tulmelegedés

elleni védelmet.
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Integralt
Bluetooth 4.0 monitorozas

Minden fontos akkumulatoradat mindig megtalalhaté
okostelefonjan vagy tablagépén. Az alkalmazas valés
id6ében jeleniti meg az adatokat.
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MUSZAKILAP
UBL SMART BMS SERIE 12.8V

FRANCE

ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS 12.8V / 24V 54Ah-200Ah

Modell

Névleges kapacitas

Uzemi
fesziiltségtartomany

Névleges fesziiltség

A ciklusok szama

Toltési jellemzék

Toltési fesziiltség

Ajanlott Toltéaram

Maximalis Toltéaram
Maximalis
Kislilési aram

Csucs kislitési aram
(5~15ms)

BMS Akkumulator-kezelé
rendszer

Monitoring

Alkalmazas /
osszekapcsolas

Védelem

Homeérséklet tartomany
(kistilés)

Hoémérséklet tartomany
(toltés) *

Homeérséklet tartomany
(tarolas)

Csatlakozé6 csavar

Garancia

Saly

Méretek
(L x W x H) mm-ben

UBL-12V-100Ah = UBL-12V-150Ah = UBL-12V-200Ah = UBL-12V-54Ah UBL-24V-54Ah  UBL-24V-100Ah

100Ah/1280Wh = 150Ah/1920Wh = 200Ah/2560Wh = 54Ah/691.2Wh 54Ah/1382.4Wh = 100Ah/2560Wh

10-14.6V 20-29.2V

12.8V 25.6V

=>3000 80% -os DoD mellett

CCCV/IuU

Integralt

Bluetooth 4.0 okostelefonos alkalmazéassal

Parhuzamos kapcsolds és a soros kapcsolatot Max.
4 elem 12V, 24V, 36V, 48V alkalmazéasokhoz

Parhuzamos kapcsolds és a soros kapcsolatot
Max. 4 elem 24V, 48V alkalmazésokhoz

IP65

-20 ~ 60°C

0~ 45°C

-5~ 35°C

M8

5 év gyartdi garancia

17.8kg 23.5kg 6.5kg 14.1kg 23.5kg

330%172*223mm = 483*170*240mm = 522*240*218mm = 260*168*209mm = 330*172*215mm = 522*240*218mm
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