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100W Semi Flexible Solar Panel
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Application and Character

100W Semi Flexible Solar Panel is a multifunctional solar panel, with MC4 connector, which can
be widely used in the field of Travel and Tourism Cars, Electric Golf Cars, Boats, Yachts, Roof
Power Generators, Backpacks, Tents, Motorhomes, Caravans, Campervans, RV'’s, Lorries, Trailers,
or an Off-grid Solar Power System. Especially suitable for anywhere it can reach direct sunshine.
Ensures high-efficient charging it is convenient and safe to use. Designed for environmental
protection and energy saving.

Easy Installation

Holes on panels are pre-drilled for fast mounting and securing,perfect for non-permanent instal-
lations. Can be attached with adhesive, grommets or Velcro (with which you can easily attach or
detach the panels). Can be installed without costly structural roof reinforcements.

Specification

Peak-power: 100 W

Efficiency: 20%

Maximum Power Voltage: 18 V

Maximum Power Current: 5.56 A

Voc:21.6 V

Isc:6.11 A

Maximum system voltage: 1000 V

Cell type: Monocrystalline

Output Interface: MC4 connector

Color: White

Dimension: 1200*540*2.7 mm

Cells specification: 125*125 mm

Peak-power temperature coefficient Pm: -0.45%/°C
Isc temperature coefficient: +0.05%/°C
Tolerance: +5%

Working temperature: -20°C ~ 60°C

Test standard(STC): Am1.5 25°C 1000 W / m?

Materials
Solar Panel Material: ETFE + EVA +Monocrystalline+ EVA +TPT

12 months warranty.

Solar Controller,Alligator Clip and Storage Battery are not included in the package.
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Anwendung und Charakter

Das 100W semi-flexible Solarpanel ist ein multifunktionales Solarpanel mit MC4-Anschluss, das
im Bereich Tourenwagen, Elektrogolfautos, Boote, Yachten, Dachgeneratoren, Rucksécke, Zelte,
Wohnwagen, Wohnmobile, Reisemobile, LkWs, Anhédnger oder Netznetz-Solarenergiesysteme
weit verbreitet ist. Besonders niitzlich, wo es direkte Sonneneinstrahlung erreichen kann. Es
bietet eine hohe Ladeeffizienz, ist bequem und sicher zu bedienen. Entwickelt, um die Umwelt zu
schitzen und Energie zu sparen.

Einfache Installation

Die Lécher in den Paneelen sind vorgebohrt fiir eine schnelle Installation und Schutz, ideal fiir
u.s.

Installationen.

Sie konnen mit Kleber, Maschen oder Klettverschluss fixiert werden (mit dem die Paneele einfach
befestigt oder getrennt werden konnen).

Kann ohne teure strukturelle Dachverstarkungen installiert werden

Spezifikation

Spitzenleistung: 100 W

Ertrag: 20%

Maximale Netzspannung: 18 V
Maximaler Leistungsstrom: 5.56 A
Voc:21.6 V

Isc:6.11 A

Maximale Systemspannung: 1000 V
Zelltyp: Monokristallin
Ausgangsschnittstelle: MC4-Stecker
Farbe: weil

GroRe: 1200 * 540 * 2.7 mm
Zellspezifikation: 125 * 125 mm
Spitze - pm Leistungsfaktor: -0,45%/°C
Isc-Temperaturfaktor: +0,05%/°C
Toleranz: 5 %

Betriebstemperatur: -20°C bei 60°C
Priifnorm (STC): Am1.5 25°C 1000 W/m?

Materialien
Solarpanel Material: ETFE + EVA + monokristallin + EVA +TPT

12 Monate Garantie.

Solarregler, Krokodilklemme und Lagerung Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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Zastosowanie i charakter

Poételastyczny panel stoneczny o mocy 100W to wielofunkcyjny panel stoneczny, ze ztgczem
MC4, ktéry moze by¢ szeroko stosowany w dziedzinie samochodéw turystycznych, elektrycznych
samochodéw do golfa, todzi, jachtéw, agregatéw pradotwoérczych na dachu, plecakéw, namiotéw,
przyczep kempingowych, kamperéw, samochodéw kempingowych, cigzaréwek, przyczep lub
off-gridowego systemu energii stonecznej. Szczegdlnie przydatny wszedzie tam, gdzie moze do-
trze¢ do bezposredniego nastonecznienia. Zapewnia wysoka wydajno$¢ tadowania, jest wygodny
i bezpieczny w uzyciu. Zaprojektowany z mysla o ochronie $rodowiska i oszczednosci energii.

Prosta instalacja

Otwory w panelach sg wstgpnie wywiercone w celu szybkiego montazu i zabezpieczenia, idealne
do tymczasowych instalaciji.

Moga by¢ mocowane za pomoca kleju, oczek lub rzepéw (za pomoca ktérych mozna tatwo
przymocowac lub odtaczy¢ panele).

Moga by¢ montowane bez kosztownych strukturalnych wzmocnieri dachu.

Specyfikacja

Moc szczytowa: 100 W

Wydajnosé: 20%

Maksymalne napigcie zasilania: 18 V
Maksymalny prad zasilania: 5,56 A

Voc: 21,6 V

Isc:6.11 A

Maksymalne napigcie systemu: 1000 V

Typ komérki: Monokrystaliczna

Interfejs wyj$ciowy: Ztacze MC4

Kolor: biaty

Wymiar: 1200*540%2,7 mm

Specyfikacja komoérek: 125%125 mm

Wartos$¢ szczytowa - wspétczynnik temperaturowy mocy Pm: -0.45%/°C
Wspétczynnik temperatury Isc: +0.05%/°C
Tolerancja: +5%

Temperatura pracy: -20°C ~ 60°C

Standard testowy (STC): Am1.5 25°C 1000 W/m?

Materiaty
Materiat paneli stonecznych: ETFE + EVA + monokrystaliczny+ EVA +TPT

12 miesiecy gwarancji.

Kontroler stoneczny, koricédwki typu krokodylek i bateria nie jest dotgczona do opakowania.
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Spécification et installation

Le panneau solaire semi-flexible T00W est un panneau solaire multifonctionnel, avec connecteur
MC4, qui peut étre largement utilisé dans le domaine de la voiture de golf électrique, voiture

de tourisme, bateau, yacht, Roof Power générateur, sac a dos, tente, camping-car, caravane,
camion, remorque, ou Off-grid Solar Power System. Il est particulierement utile partout ou il peut
atteindre la lumiere directe du soleil. Il offre une efficacité de charge élevée, il est pratique et sar
a utiliser. Congu pour protéger I'environnement et économiser de I'énergie.

Installation simple

Les trous sur les panneaux sont pré-percés pour une installation et une protection rapide, idéales
pour les installations non permanentes.

IIs peuvent étre fixés par colle, ceillets ou Velcro (avec lesquels vous pouvez facilement attacher
ou détacher les panneaux).

lls peuvent étre installés sans renforts structurels codteux.

Spécification

Puissance maximale: 100 W

Efficacité: 20%

Tension d'alimentation maximale: 18 V

Courant d’alimentation maximal: 5,56 A

Voc: 21,6 V

Isc:6.11T A

Tension maximale du systeme: 1000 V

Type de cellule: monocristallin

Interface de sortie: connecteur MC4

Couleur: blanche

Dimension: 1200 * 540 * 2.7mm

Spécification cellulaire: 125 * 125mm

Valeur maximale - coefficient de température de puissance Pm:-0,45% / °C
Coefficient de température de Isc: + 0,05% / °C
Tolérance: + 5%

Température de fonctionnement: -20 °C ~ 60 °C
Norme de test (STC): Am1.525°C 1000 W / m?

Matériaux
Matériau des panneaux solaires: ETFE + EVA + monocristallin + EVA + TPT

Garantie de 12 mois.

Contrdleur solaire, pince crocodile et la batterie n'est pas incluse dans le kit.

FR



Aplicacion y Caracter

Bateria Solar Semi Flexible de 100W es unabateria multifuncional, con conector MC4, que puede
ser ampliamente utilizado en el campo de los cohces de viaje y turismo, carritos eléctricos de
golf, barcos, yates, generador de energia solar, mochilas, tiendas de campafia, Motorhomes,
caravanas, autocaravanas, vehiculos recreativos, camiones, remolques o un sistema de energia
solar off-grid .

Adecuado especialmente para cualquier lugar donde pueda alcanzar la luz solar directa. Garanti-
za una carga de alta eficiencia, es conveniente y seguro de usar. Disefiado para la proteccién del
medio ambiente y el ahorro de energia.

Facil de instalar

Los orificios en los paneles estan pretaladrados para un montaje y fijacion rapidos, perfectos
para instalaciones no permanentes. Se puede unir con adhesivo, arandelas o velcro (con el que
puede colocar o quitar facilmente los paneles). Se puede instalar sin costosos refuerzos estruc-
turales del techo.

Especificaciones

Pico de potencia: 100 W

Eficiencia: 20%

Tensién maxima potencia: 18 V

Corriente maxima potencia: 5.56 A

Voc: 21.6 V

Isc:6.11 A

Maximo voltaje de sistema: 1000 V

Tipo de célula: Monocrystalline

Interfaz de salida: MC4 connector

Color: White

Dimensiénes: 1200*540*2.7 mm

Especificaciones de las células: 125125 mm
Coeficiente de temperatura pico de potencia Pm: -0.45%/°C
Isc temperature coefficient: +0.05%/°C Tolerance: +5%
Temperatura de trabajo : -20°C ~ 60°C

Prueba estéandar(STC): Am1.525°C 1000 W/m?

Materiales

Materiales de la bateria solar: ETFE + EVA + Monocristalino+ EVA +TPT

Controlador solar, pinza de cocodrilo y acumulador recargable no vienen incluidos en el paquete.
12 meses de garantia.

Controlador solar, pinza de cocodrilo y acumulador recargable no vienen incluidos en el paquete.
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Applicazione e caratteristiche

Il Pannello Semi-Flessibile da T00W & un pannello solare multifunzionale, con connettore MC4,
che puo essere ampiamente utilizzato nel campo delle auto da viaggio, golf car elettriche,
barche, yacht, generatori di energia da tetto, zaini, tende, camper, roulotte, camper, autocarri,
rimorchi o sistemi di energia indipendenti dalla rete (off-grid). Particolarmente adatto a qualsiasi
luogo in cui pud essere raggiunto dalla luce diretta del sole. Assicura una ricarica efficiente, &
comodo e sicuro da usare. Progettato per la protezione dell'ambiente e il risparmio energetico.

Specifiche tecniche

Potenza di picco: 100 W

Efficienza: 20%

Tensione a potenza massima: 18 V

Corrente a potenza massima: 5,56 A

Voc: 21,6 V

Isc: 6,11 A

Tensione massima del sistema: 1000 V

Tipo di celle: Monocristallina

Interfaccia output: Connettore MC4

Colore: Bianco

Dimensioni: 1200*540%2,7mm

Specifica delle celle: 125*125mm

Coefficiente di temperatura di potenza massima: -0.45%/°C
Coefficiente di temperatura Isc: +0.05%/°C

Tolleranza: +5%

Temperatura di lavoro: -20°C ~ 60°C

Condizioni di prova standard (STC): Am1.5 25°C 1000 W/m?

Installazione facile

| fori sui pannelli sono preforati per un rapido montaggio e fissaggio, perfetto per installazioni
non permanenti. Puo essere attaccato con adesivo, gommini o velcro (con cui & possibile attac-
care o staccare facilmente i pannelli). Puo essere installato senza costosi rinforzi strutturali del
tetto. Controllore solare, clip a coccodrillo e batterie non sono incluse nella confezione.

Materiali
Materiali pannello solare: ETFE+EVA+Monocristallo+EVA+TPT

Garanzia di 12 mesi.

Controllore solare, clip a coccodrillo e batterie non sono incluse nella confezione.
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