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Kedves Ügyfél!

Gratulálunk akkumulátorának megvásárlásához. Kérjük, hogy 

nagyon figyelmesen olvassa el az alábbi, a használati útmutatóban 

bemutatott utasításokat, hogy megelőzze és elkerülje az esetleges 

károkat az akkumulátor használata során. A használati utasítások és 

tanácsok figyelmen kívül hagyásával esetlegesen okozott károkra 

nem terjed ki a garanciánk, és minden felelősséget elutasítunk.
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1.Termék leírás

A lítium akkumulátorok minden bizonnyal a legjobb alternatívát jelentik az 
ólomakkumulátorok helyett, mivel még nagy terhelés mellett is stabil 
feszültségellátással rendelkeznek. Ezenkívül rendkívül nagy súlyelőnye mel-
lett óriási tartalékot is kínálnak energiát. A beépített BMS (akkumulátor-ke-
zelő rendszer) alkalmassá teszi a következőkre minden Ultimatron LiFePO4 
akkumulátorhoz a 12V DC alkalmazásokhoz. A további Ultimatron LiFePO4 
akkumulátorok kapacitása könnyen elérhető. A lítium vas-foszfát akku-
mulátor (LiFePO4) a hagyományos lítium-akkumulátorok legbiztonságos-
abb típusa. akkumulátor. A LiFePO4 akkumulátor névleges feszültsége 3,2 V, 
de az ólomakkumulátoré 2 V. Ezért egy 12,8V-os LiFePO4 akkumulátor négy 
egymás után kapcsolt akkumulátorból áll.

Az Ultimatron LiFePo4 akkumulátorok közvetlenül képesek tárolni az ener-
gia több mint 96%-át. energiát.
A rendelkezésre álló kapacitás azonos kimeneti feszültség mellett teljes 
mértékben kihasználható.

A tok méretei megegyeznek a leggyakoribb akkumulátorok méreteivel. 
mint például az AGM, ólom-sav vagy GEL akkumulátorok. A meglévő pólusú 
terminálok is kerek pólusokkal is használható. Nincs szükség az akku-
mulátortartó cseréjére vagy a töltőszerkezetet.
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1.1  Általános információk

Teljesítmény és hatékonyság

A meglévő akkumulátor egyszerű cseréje
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A beépített és praktikus Bluetooth interfésznek köszönhetően az akku-
mulátor állapota bármikor ellenőrizhető okostelefonja vagy táblagépe (An-
droid vagy IOS) segítségével.
Az akkumulátorról minden fontos adat kéznél van, más vezetékes akku-
mulátor-monitorok nélkül.

Monitoring Bluetooth-on keresztül

Ez egy elektronikus rendszer, amely lehetővé teszi az akkumulátor külön-
böző elemeinek vezérlését és töltését. Az egyes akkumulátorokba épített 
BMS gondoskodik arról, hogy az akkumulátor védve legyen a nem megfe-
lelő kezeléstől. Alulfeszültség vagy túlterhelés esetén kapcsolja az akku-
mulátort, és automatikusan bekapcsol, amint a probléma megoldódik.

Nem kell megvárnia, amíg az akkumulátor teljesen feltöltődik. Az Ultima-
tron LiFePo4 akkumulátor akár 10-szer gyorsabban töltődik, mint a hagy-
ományos ólom akkumulátorok. A telepítés során a meglévő töltésvezérlők 
vagy töltők is használhatók.

A lítium akkumulátorok felhasználási területei sokrétűek, különösen hely-
hez kötött vagy mobil használatra. Különösen a mobilházakat, napen-
ergiával működő, elektromos csónakokat, elektromos robogókat, gol-
fautókat vagy akár elektromos mobilokat/kerekesszékeket és takarítógé-
peket szerelnek fel egyre gyakrabban.

BMS (akkumulátorkezelő rendszer)

Akkumulátor töltés

Különféle alkalmazás
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Hosszú élettartam

1.2  A termék jellemzői

Nagy teljesítményű vonóerő

Kifejezetten a legmagasabb követelményeket támasztó mobil vagy helyhez 
kötött használatra

A LiFePO4 100Ah lítium akkumulátor helyettesíti a 200Ah-s ólom
akkumulátort

A maximális hasznosítható kapacitásnak köszönhetően

Az ólom-savas akkumulátorok nagy mennyiségben tartalmaznak ne-
hézfém-ólmot, amely hulladékfolyadékot termel, míg a lítium-vas-foszfát 
akkumulátorok nem tartalmaznak nehézfémet, és a gyártás és a fel-
használás során sem keletkezik környezetszennyezés.

Környezetbarát

Maximális élettartam több mint 3000 ciklussal, még rendszeres mélytöltés
mellett is

Magas kisülési áram

Nagy kisütési teljesítmény feszültségesés nélkül nagy fogyasztók számára, 
például kávéfőzők és légkondicionáló rendszerek számára

Az azonos kapacitású lítium akkumulátor térfogata az ólom-savas akku-
mulátor térfogatának 2/3-a, súlya pedig az utóbbi 1/3-a.

Könnyűsúlyú
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               Alacsony önkisülés

Az 1 hónapig szobahőmérsékleten tárolt teljesen feltöltött Li-ion önkisülési 

sebessége körülbelül 3%.

Lakóautók és lakókocsik
Fotovoltaik, napelemes rendszerek és megújuló energiák
Nagy teljesítményű vonóerő
Horgászat, elektromos csónakmotorok és mélységmérők
Vész tápegység és szünetmentes tápegység (UPS)
Mobilházak és szabadidő

Rugalmas használat(Flexible use)

1.3  BMS (Akkumulátorkezelő rendszer)

Ez egy elektronikus rendszer, amely lehetővé teszi az akkumulátor külön-
böző elemeinek vezérlését és töltését. Az egyes akkumulátorokba épített 
BMS gondoskodik arról, hogy az akkumulátor védve legyen a nem megfe-
lelő kezeléstől. Alulfeszültség vagy túlterhelés esetén kapcsolja az akku-
mulátort, és automatikusan bekapcsol, amint a probléma megoldódik.

Az akkumulátor menedzsment rendszer (BMS) fontos jelentősége

Fontos tények:

1     Egy LiFePO4 cella meghibásodik, ha a cella feszültsége 2,5 V alá esik.
(Megjegyzés: Néha a helyreállítás lehetséges töltéssel:
- Csatlakoztassa az azonos típusú akkumulátort a párhuzamos töltéshez,
hogy felébressze az akkumulátort.
- Használjon feszültségérzékelés nélküli töltőt, ha alacsony áramerősséggel
szeretne tölteni 0,1 C-nál).
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A BMS ezért elengedhetetlen a lítium akkumulátorok károsodásának elk-
erülése érdekében. Amikor a rendszert nem használják, mélykisülési káro-
sodás léphet fel, amikor kis terhelések (például riasztórendszerek, relék, bi-
zonyos terhelések készenléti árama, az akkumulátor töltők vagy a 
töltésvezérlők fordított árama) lassan kisütik az akkumulátort. Ha nem 
biztos a maradék áramfelvételben, válassza le az akkumulátort az akku-
mulátor leválasztó kapcsolójának kinyitásával, a biztosíték(ok) el-
távolításával vagy az akkumulátor pozitív pólusának leválasztásával, 
amikor a rendszer nincs használatban.

A BMS további funkciói a következők:

2  Egy LiFePO4 cella meghibásodik, ha a cellán lévő feszültség meghaladja a 
3,65 V-ot.
3   A LiFePO4 akkumulátor cellái nem kompenzálják automatikusan egymást
a töltési ciklus vége.

A cella feszültségcsökkenés elleni védelme a terhelés időbeli csök-
kentésével.
A cella túlfeszültség elleni védelme a töltőáram csökkentésével
vagy a töltési folyamat leállításával.
A rendszer leállítása túlmelegedés esetén.
Az akkumulátor töltése alacsony hőmérsékleten leáll.

A kisülési áram különösen veszélyes, ha a rendszer teljesen lemerült és 
leállt az alacsony cellafeszültség miatt. Az alacsony cellafeszültség miatti 
lekapcsolás után körülbelül 5Ah tartalékkapacitás marad 100Ah akku-
mulátorkapacitásonként az akkumulátorban. Az akkumulátor megsérül, 
ha a fennmaradó tartalékkapacitást eltávolítják az akkumulátorból. A ma-
radék áram
A 10 mA például károsíthatja a 200 Ah-s akkumulátort, ha a rendszert 
hosszú ideig lemerült állapotban hagyják.
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A LiFePO4 lítium akkumulátoron csak szakember végezhet munkát.
A LiFePo4 lítium akkumulátorok kissé nehezek. Baleset esetén golyóvá vál-
hatnak! Ügyeljen arra, hogy megfelelően és szilárdan rögzítse, és mindig 
megfelelő szállítóeszközt használjon. Óvatosan kezelje a lítium akku-
mulátorokat.

2.Biztonsági szabályok

           Robbanás- és tűzveszély

2.2  Azonosítás

Kövesse az utasításokat a biztonságos használat érdekében.
Kövesse az akkumulátoron és a használati útmutatóban található utasításokat.

Tilos a tűz, nyílt fény és a dohányzás! Kerülje a szikraképződést a 
kábelek kezelése és a rövidzárlatok kezelésekor.

Figyelem. Kövesse az utasításokat.

Vegye figyelembe a hőmérsékletet.

Nem vízálló.

Ez a termék vagy a termék részei újrahasznosíthatók

Megfelelőségi jel.

2.1  Általános szabályok

Kérjük, vegye figyelembe ezeket az utasításokat és őrizze meg! Győződjön meg 
arról, hogy a LiFe PO4 lítium akkumulátor közelében van.

A lítium akkumulátor csatlakozás továbbra is aktív. Ezért ne helyezzen semmilyen 
tárgyat vagy szerszámot az akkumulátorra. Kerülje a rövidzárlatokat. Használjon 
szigetelt szerszámokat. Ne viseljen fémtárgyakat, például órát, karkötőt stb. a 
testén. Tűz esetén használjon D osztályú tűzoltó készüléket, hab- vagy CO2-oltó 
készüléket.
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Feltétlenül győződjön meg arról, hogy a LiFePO4 akkumulátor nincs az el-
lenkező polaritással csatlakoztatva. Ha az akkumulátor nincs megfelelően 
csatlakoztatva, a BMS helyrehozhatatlanul megsérül, és új BMS-re kell 
cserélni. Ez nem garanciális eset.

Az újrahasznosítási jelzéssel ellátott akkumulátorokat elis-
mert újrahasznosító központokba kell leadni. Egyeztetés 
után vissza is küldhetők a gyártónak. Az elemek nem vi-
hetők be a háztartási vagy ipari hulladékba.

2.3  Megsemmisítés

    Soha ne tegye ki közvetlen napfénynek. Védje a hőtől.
    A LiFePO4 akkumulátornak mindig száraznak és tisztán kell lennie, ha le-
hetséges.
   Kerülje el a sérüléseket, például leesést, fúrást vagy hasonló sérülést. 
(Rövidzárlat veszélye).
   Jegyezze fel a LiFePO4 akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusát, és 
ügyeljen a helyes polaritásra.
    Ügyeljen a helyes összeszerelésre.
    Ne zárja rövidre a LiFePO4 akkumulátort.
    Ne nyissa ki a LiFePO4 akkumulátort az Ultimatron megkérdezése nélkül.

3.Az akkumulátor beszerelése

2.4  Fontos megjegyzések
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3.1  Ellenőrzés

Miután megkapta a LiFePO4 akkumulátort, ellenőrizze, hogy a készülék 
nem sérült-e meg bármilyen módon (pl. szállítás). Ebben az esetben kérjük, 
ne helyezze üzembe a készüléket, és lépjen kapcsolatba az eladóval.

3.2  A telepítés feltételei

Amíg az elemtartók már rendelkezésre állnak és alkalmasak, továbbra is 
használhatók. Győződjön meg arról, hogy a LiFePO4 akkumulátor úgy van 
behelyezve és rögzítve, hogy használat közben ne tudjon előre-hátra mozo-
gni (feszítse meg a szíjat).

3.3  Hibakeresés

Az üzemi hőmérséklet és a töltési-kisütési sebesség változásai miatt a 
ciklus kapacitása eltérhet a névleges kapacitástól. Ne szerelje szét az akku-
mulátort a szállító engedélye nélkül. Párhuzamos és sorozatos
elfogadható. Párhuzamosan 10 párhuzamost tud fogadni. Sorozatban akár 
4 sorozatot is képes fogadni. A soros és párhuzamos szerkezet akár 4S4P-t 
is képes fogadni.
Üzemi hőmérséklet:
Kisülési hőmérséklet: -20 ~ 60°C
Tárolási hőmérséklet: -5 ~ 35°C
Töltési hőmérséklet:
A modell fűtőfóliával -20 ~ 55°C
Standard modell 0 ~ 55°C

3.4  Rövidzárlat elleni védelem

              Egy akkumulátor beszerelése
Az akkumulátort biztosítékkal kell védeni.
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      A Li-ion akkumulátorcsomagot hűvös, száraz és jól szellőző helyen, tűztől 
és magas hőmérséklettől távol kell tárolni.
      A legjobb tárolási feszültség 12,8 V ~ 13,6 V.
      Az akkumulátort a termék hőmérsékleti tartományában kell tárolni
leírás. A legjobb tárolási hőmérséklet 0-40 ° C. A legjobb páratartalom 60 ± 
25%.
     Ha az akkumulátort nem használja, kérjük, háromhavonta töltse fel, 
hogy a kapacitása legalább 30%. Kis kapacitású (30%) tárolás tilos.
      Ha az akkumulátor nem használható az alacsony tárolókapacitás miatt, 
olvassa el az 

     

     Ne keverje össze az akkumulátortermékeket más rakományokkal.

     Ne merítse vízbe és ne nedvesítse az akkumulátortermékeket.

      A maximális hőmérséklet a szállítás során 50°C alatt van.

3.8  Szállítás

3.7  Tárolás

3.6  Karbantartás

3.5 Az akkumulátor feltöltése használat előtt

A biztonság érdekében az akkumulátor körülbelül 30%-ra van feltöltve, 
amikor a gyárból szállítják. Használat előtt javasolt az új akkumulátor ciklu-
sos kisütése és feltöltése.
Ha több akkumulátort kíván sorosan vagy sorosan/párhuzamosan csatla-
koztatni, minden egyes akkumulátort teljesen fel kell tölteni azonos vagy 
majdnem azonos feszültségre, mielőtt az összes akkumulátort összekapc-
solná.

Nincs szükség közvetlen karbantartásra. Az akkumulátor karbantartása 
érdekében tartsa tisztán a csatlakozó elektródát és a felületet, húzza meg a 
bilincset és enyhén zsírozza be. Használja legalább háromhavonta egyszer 
az akkumulátor karbantartásához és a töltöttségi állapot kalibrálásához.
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4.1  Töltés és kisütés

A LiFePo4 akkumulátor gyorsan töltődik. Az idő jelentősen lecsökken. 
Nincsenek hosszú várakozási idők. Mivel ennek az akkumulátornak nincs 
memóriaeffektusa, nem kell mindig teljesen feltölteni. Az élettartam ál-
talában megnő, ha az akkumulátor nincs mindig teljesen feltöltve. A koráb-
ban használt eszközök adaptációja, például szoláris töltésszabályozó vagy 
hasonló. Nem szükséges feltölteni az akkumulátort. Az ajánlott töltési 
feszültség 14,6 V.
Használható az ólom-savas akkumulátortöltő, de javasolt a dedikált lítium 
akkumulátortöltő használata.

4.Az akkumulátor használata

     Ne lépje túl a megengedett maximális töltési feszültséget.
     Az akkumulátort csak a megadott hőmérsékleti tartományon belül 
használja.
    Az akkumulátor végső töltési feszültsége 14,6 V volt az akkumulátor 
pólusán.
    Csak a szabályozott terhelési jellemzőknek megfelelő egyenáramú töltőt 
használjon.
    Csak azután kapcsolja be a töltőt, miután csatlakoztatta a töltőt az akku-
mulátorhoz. Töltés után először kapcsolja ki a töltőt, majd válassza le az ak-
kumulátort a töltőről.
    Ha szükséges, az akkumulátorkezelő rendszer (BMS) automatikusan 
egyensúlyba hozza az akkumulátor töltöttségét. A nagy kisütési áram és a 
rövid töltési idő  miatt az akkumulátor akkumulátora elveszítheti 
egyensúlyát a hosszú élettartam alatt. Ez kapacitásvesztést és a készülék 
túlterhelését okozhatja. Ez az akkumulátor
a kiegyensúlyozás töltés és pihenő módban végezhető.
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5. Műszaki támogatás

Ha kérdése van az akkumulátor vásárlásával vagy használatával kapc-
solatban, szívesen segítünk.

Ultimatron France
286 Rue Charles Gide, 
34670 Baillargues, France
E-mail：info@ultimatron-france.fr
Site Internet：www.ultimatron-france.fr

4.2 Töltőfeszültség

4.3 Cellafeszültség a kisütéshez

4.4 Minimális hőmérséklet a «töltés lehetővé tételéhez»

4.5 Soros és párhuzamos csatlakozás feltételei

Ajánlott töltési feszültség: 14,6V
Állandó feszültség időtartama: 2 óra 100%-os, vagy néhány perc 98%-os 
töltés esetén.
Maximális töltési feszültség: 14,6 V akkumulátoronként.
Ajánlott tárolási feszültség: 13 V körül akkumulátoronként.

Az a küszöbérték, amely alatt az akkumulátor kisülése nem engedélyezett, 
alapesetben 2,5 V.

Alapértelmezés szerint az alacsony hőmérsékleti riasztás küszöbértéke 0°C.

Az akkumulátoroknak ugyanabból a sorozatból és azonos modellből kell 
lenniük.
Mielőtt sorba vagy párhuzamosan csatlakoztatná az akkumulátorokat, 
töltse fel teljesen.




